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TENSIÓN AUXILIAR

Modo Autoalimentado

Rango de medida 85...265  V  C.A.

Frecuencia 50 - 60  Hz

Consumo propio 0.9 ... 1.35 VA

Categoría de la instalación CAT III 300 V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

Temperatura de trabajo (-10～55)ºC

Temperatura de almacenamiento (-20～80)ºC

Humedad relativa (sin condensación) (25～75)%

Grado de protección Ip20

TENSIÓN

Tensión  máxima 275  V  C.A.  350  V  C.C

Margen de medida de tensión 185… 265 V   C.A.

Tensión mínima de medida (Vstart) 85 V C.A.

Categoría de la instalación CAT III 300 V

PRECISIÓN DE LAS MEDIDAS

Medida de tensión 1%

 

 

 

Apropiado para controlar la tensión de un
suministro eléctrico tipo residencial o doméstico.

Adecuado para campañas masivas, para el registro
de la calidad del suministro.

Reducido y consistente para instalación en cuadros 
de distribución de doble aislamiento, junto con los
contadores de facturación.

INTERFACE CON USUARIO

Teclado 1 pulsador

LED 3 LEDs de indicación 

Conectividad USB

PILA INTERNA

Tipo Li / Mn02

Tensión 3 V 

Capacidad 222 mAh

Autonomía 10 años

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Dimensiones 116x43x26 m m

Peso 70 gr

Plástico envolvente V0 auto-extinguible  

EVENTOS Y LOGS

Maximo Nº de eventos y logs 10.880 

NORMAS

UNE-EN 61010-1:2011, 60664:2008 60801:1996 50081-1:1994

UNE-EN 50082-2:1998 60868:1995, VDE 0110, UL94

    Hasta 10.880 eventos. 

Red monofásica hasta 265 V.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
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DIAGRAMA DE CONEXION


