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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 INSTRUMENTO DIN MODULAR.
 CORRIENTE CONTINUA.
 SALIDA SERIE RS 485.
 MEDIDA ALTERNATIVA DE LOS VALORES CADA 2 S.
 1 SALIDA DE CONTACTO OPTOACOPLADA.

 ANALIZADORES DE RED C.C - AR3DC
Instrumento con microprocesador programable, display LCD, diseñado para 
la medida de variables en una red de corriente continua de baja tensión.

 

MAGNITUD ELÉCTRICA SÍMBOLO TOTAL

Tensión V 

Corriente A 

Potencia activa (P) kW 

Energía Act. Pos (consumida) (EP+) kWh 

Energía Act. Neg (generada) (EP-) kWh 

Amperio Hora (+) Ah+ 

Amperio Hora (-) Ah- 

Intensidad primaria nominal del Shunt Ip 

MODELO  AR3DC

PROGRAMACIÓN

-  Código de identificación del instrumento.
-  Corriente primaria.
-  Modo de operación de contactos.
-  Valor de impulso de energía.

La programación del equipo se realiza a través de la salida 
serie.

SALIDA SERIE

-  Tipo:        RS 485.  
-  Protocolo:       MODBUS RTU.
-  Conexión:       2 Hilos.
-  Velocidad de transmisión:       Estándar 9600 Baudios.               
-  Máximo nº de Instrumentos por línea:                         32.

DISPLAY LCD

-  1 Display LCD ( 4 dígitos + Signo).
-  Altura de los dígitos: 8 mm 
-  Hasta 8 magnitudes de medida 
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 ANALIZADORES DE RED

 

PRECISIÓN

DATOS TÉCNICOS

* Opcional: 125 V C.C.

.
* La salida de contactos puede configurarse como contacto de 
alarma de máx. o min. asociada a cualquier magnitud de 
medida, o como impulsos para energía. Así mismo puede 
programarse como contacto maniobrado desde la unidad 
central.

GENERAL

ACCESORIOS

-  Shunts x/60 mV.
-  Conversores RS232/RS485.
-  Amplificadores RS 485.

OPCIONAL

-  Software de lectura (Sin coste adicional).
-  Software de gestión SACIgest.
-  Conexión con negativo a tierra.

CONEXIONES

SACI

Analizadores
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Parámetro
Margen 

de medida
Precisión

Tensión 80-120% 0,5%(lect. + fin  esc.)

Corriente 1-120% 0,5%(lect. + fin  esc.)

Potencia activa 1-120% 0,5%(lect. + fin  esc.)

Energía activa 1-120% 1%(lect. + fin  esc.)

Energía  reactiva 1-120% 1%(lect. + fin  esc.)

Amperio hora (+) 1-120% 1%(lect. + fin  esc.)

Amperio hora (-) 1-120% 1%(lect. + fin  esc.)

SALIDA DE CONTACTOS *

Número de contactos 1

Tipo optoacoplador < 48 V C.C.(24 V C.C. 1 kΩ)

ENTRADA 

Tensión nominal (Un)  12, 24, ó 48 V C.C*

Consumo propio <1 W

Margen de medida 80-120 % Un

Intensidad nominal (In)

Conexión directa 10, 20, ó 40 A C.C

Conexion  a  shunt  externo 50-1000 A/60mV C.C

Margen de medida 1- 120 % In

TENSIÓN AUXILIAR

V. aux. C.C. Autoalimentado.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Montaje Carril DIN

Material de envolvente ABS, UL94  V0

Dimensiones 3  módulos  52  x  90  mm

Terminales Con  tornillos

Máx. sección del hilo 16 mm² 

Peso 0,15 Kg

Tª de funcionamiento 0 - 40 ºC

Protección IP 20  terminales

Protección opcional IP 54 frontal

Seguridad eléctrica
(EN 61010) Clase 2

Categoría III

Conexión con positivo a tierra

SOBRECARGA

-  2 Vn x 10 s.
-  1,2 Vn permanente.
-  20 In x 1 s.
-  2 In permanente.


