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SAM3000 pertenece a la nueva generación de equipos de monitorización de parámetros eléctricos, con capacidad 
para hacer mediciones  en tiempo real, medir la energía o analizar la calidad de la red con monitorización de estados 
y funciones de alarma disponibles. Mide hasta 32 circuitos trifásicos y 96 circuitos monofásicos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 MEDICIÓN MULTI-BUCLE.
 HASTA 32 TRIFÁSICA O 96 MONOFÁSICA
 FÁCIL INSTALACIÓN.
 PANTALLA OPCIONAL: INTERFAZ AMIGABLE
 THD V e I
 ARMÓNICOS HASTA 63
 MEDICIÓN EN 4 CUADRANTES
 FACTOR DE CRESTA DE VOLTAJE 
 FACTOR DE CORRIENTE K
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APLICACIONES

MONITORIZACIÓN REMOTA GESTIÓN ENERGÉTICAADQUISICIÓN DE DATOS

COMPONENTES

COMPONENTES CANTIDAD DIMENSIONES

SAM3000-01 Modulo Medida 1-32 1 Módulo: 18 mm

SAM3000-02 M. Comunicación 1 1 Módulo: 18 mm

SAM3000-03 M. Display 1 96x96x38 mm

SAM3000-04 M. Alimentación 1 4 Módulos: 72 mm

01-Módulo de medida 02-Módulo de comunicación

03-Modulo de display 04-Módulo de alimentación

SAM3000

PARÁMETROS ELÉCTRICOS  _1   _2 _3

Tensión trifásica   

Corriente trifásica   

Demanda Max/Min/Media   

Potencia activa (P)   

Potencia reactiva (Q)   

Potencia aparente (S)   

Factor de potencia (Cos φ)   

Frecuencia   

V, I, P y FP fundamental - - 

Energía activa import export (EP+)(EP-)   

Energia reactiva en 4 cuadrantes   

Tarifa -  

Energía activa y reactiva fundamental - - 

CALIDAD DE ENERGÍA  _1  _2 _3

THD Corriente y Tensión   

Armónicos RMS-U e I (1-63) -  

Desequilibrio -U e I -  

Factor de cresta en tensión -  

Factor k en corriente -  

Sobretensión/hueco tensión (Swell/sag) - - 

Fluctuaciones e interferencias - - 

Desviación de tensión y frecuencia -  

REGISTRO DE DATOS _1 _2 _3

Registro de demanda -  

Registro de valor Max/Min y medio -  

Registro de alarma Off-limit -  

Registro de secuencia de eventos SOE -  

Registro de sobretensión y huecos -  

SAM3000-01_ SAM3000-01_

SAM3000-01_

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

SAM3000- -01 -02 -03 -04

IP IPP20 IP 20 IP 67 -IP 20

Temperatura de trabajo -20  -  70  º C

Temperatura  almacenaje -30  -  80  ºC

Humedad relativa <95% , sin condensación
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S.A. DE CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES.  C/Aragoneses 15, 28108 Alcobendas ,Madrid (España) 

saci@saci.es (+34) 91 519 02 45 www.saci.es/en
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EJEMPLO DE CONEXIÓN

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

 NETWORK ANALYZER

HASTA 32

0-24 V CC

RS 485

CONEXIÓN RAPIDA RJ12

Parte trasera del módulo Display

CONEXIÓN RÁPIDA
RJ12

01-Módulo de medida

02- Módulo de comunicación03-Módulo display

Transformadores de corriente

RJ12

RJ12
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PARÁMETRO PRECISIÓN

Tensión & Corriente 0,2  %

Energía 0,5  %

Factor de potencia 0,5  %

Potencia activa Clase  0,5S

Potencia reactiva Clase  2

Potencia aparente Clase  0,5

PRECISIÓN

PARÁMETRO PRECISIÓN

V & I THD Clase  A

V & I Armónicos Clase  A

V & I Desequilibrio Clase  B

V & I secuencia comp.. Clase  0,5

V & I fase 0,1º

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENTRADA - SAM3000-01

Tensión nominal (Un) 3 x 220 / 380 V CA

Sobrecarga 1,2 Un o 2Un/10s

Impedancia > 1,7 MΩ / Fase

Frecuencia 45-65 Hz

Consumo propio < 0,1 VA / Fase

MÓDULO DE ALIMENTACIÓN - SAM3000-04

V. Aux. CA/CC 80 - 270 V

Consumo propio < 5 VA

SALIDA - SAM3000-01

Relé de salida 280V/0.12A CA; 400V/0.12A CC

Relé Tensión de aislamiento 5000 V CA

Ancho de salida de pulsos 80 ± 20% ms

Puerto RS-485 Modbus-RTU

Velocidad de transmisión Hasta 19200 bps programable

Tensión de aislamiento 4000 V AC

FUENTE DE ALIMENTACIÓN ACTIVA - SAM3000-01

Rango nominal 24 V ± 20% DC

Consumo propio < 0,5 W

ENTRADAS DE CORRIENTE DISPONIBLES  _1   _2 _3

2,5 mA   

80 mA   

330 mV Rogowski   

330 mV Mini trafos 5 A   

330 mV Mini trafos 100-600 A   

SAM3000-01_

* La entrada de corriente se debe elegir de esta tabla.
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