GENERAL
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FORMADORES

Transformadores de primario bobinado, de primario pasante y ndcleo abierto.

Para cable o barra.

Envolventes de plastico o encapsulados en resina (en funcién del tipo).
Con soporte de fijacién y/o tornillos de sujecién a la barra (en funcién del tipo).

Fijacién a carril DIN (Bajo demanda).

NORMAS

IEC 185

UNE EN 61869
VDE 0414

IEC 801/1-3.4
DIN 57414

BS 3938

EN 50081

EN 50082

IEC 1010

DATOS TECNICOS GENERAL

Factor de seguridad

Tensioén de servicio (maxima)

Tension de ensayo

Frecuencia

Intensidad térmica nominal de cortocircuito

Intensidad dinamica nominal
Sobrecarga continua
Temperatura de funcionamiento
Precision

Intensidad secundaria nominal
Clase de aislamiento

Fs<5

720V

3 kV c.a. (1 min)

50-60 Hz

Ith = 60 In para transformadores de primario bobinado.
Ith limitada por las dimensiones del cable o la barra de
primario en otros casos.

IDyn = 2,5 x Ith

ID=1,2xIN

-10...50 °C.

0,5;1y3(0,2S, 0,2y 0,5S bajo peticion)

/56/1A

Clase E

Clase B (130° C) disponible
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TRANSFORMADORES DE PROTECCION
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PLASTICO RESINA
MODELO TU3BCP TU40CP TU3PR TU50R
Barra 4x25 - - -
Cable - - - -
Precisién | 5P10 10P10 5P15 5P10 10P10| 5P10 10P10
Ipn (A) VA VA VA VA
50 35 3,5 10 10
60 35 35 10 10
75 35 3,5 10 10
100 35 35 5 10 10
125 35 3,5 5 10 10
150 35 3,5 5 10 10
200 5 10 10
250 5 10 10
300 5 10 10
400 5 10 10
500 5 75 7,5
600 5 75 17,5
750 10 12,5
800 10
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MODELOS Relacion A B c D E F G H I
TU3PR | 50-300/5 | 100 75 110 30 5 110 38 55 140
TU3PR _|400-600/5| 100 75 110 30 10 110 48 60 140
TUS50R _|500-800/5( 100 75 100 50 10 135 48 50 175

Dimensiones en mm.




