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DG-13

PARA SALIDA DE CONVERTIDORES 
CORRIENTE CONTINUA 
3½, 4 y 4½ DÍGITOS

 

SALIDA  DE  CONVERTIDORES

Tensión  (V) 0-1  ;  0-5  ó  0-10  V

1-5  ó  2-10  V

Intensidad  (mA) 0-1 ; 0-5 ; 0-10 ; 0-20 mA

4-20  mA

4 Dígitos 4 1/2 Dígitos 3 1/2 Dígitos

MODELO 
(Dimensiones) 

DH5CM (48X48) DP57C (48X24)

DH4CM (72X72) DQ4C (72X72) DP47C (72X24)

DH3CM (96X96) DQ3C (96X96) DP37C (96X24)

DP46CM (72X36) DQ46C (72X36)

DP35CM (96X48) DQ35C (96X48)

V.Aux 12-24-48 V C.C  - 

V.Aux Univ.45-275 V C.A/C.C  - -

V.Aux 380-400 V C.A  - -

V.Aux 110-230 ó 400 V C.A -  -

Kg

UNIDADES

Unidades
mA -  A  -  k A  -  mV  -  V  -  kV  -  rpm  -  %  -  m  -  Kg  -  bar  -  mm  -  kN

 Hz  -  W  -  kW  -  mW  -  VA  -  var  -  kvar  -  mvar  -  kVA  -  ºC  -  ºF

Precisión:                                   0,5%  de  la  lectura  ±  1  Dígito  C.A.

                                    0,2%  de  la  lectura  ±  1  Dígito  C.C.

Coeficiente  de  temperatura:  0,007% / ºC

Display:                           Altura  de  dígito  14,3  mm (para 4 y 4 1/2 Dígitos) , 10,2 mm (para 3 1/2 Dígitos)   

Lectura  máx.:                           19999

Indicación  de  sobrerrango:       0000  (parpadeante) (para 4 y 4 1/2 Dígitos), 1--- (para 3 1/2 Dígitos) 

Tensión  auxiliar: C.A. 110,  230  ó  400 * V  ±  20% 

    Consumo  propio  <  3  VA


