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INSTRUMENTOS DIGITALES

GENERAL

3, 3%, 4 y 4% Digitos.

» Corriente continua.

» Corriente alterna.

* Alimentacion auxiliar C.A. (110, 230 6 400 V)
 Alimentacion auxiliar C.C. (12, 24, 48, 110 6 220 V)

+ Alimentacion auxiliar universal C.A. y C.C. (45-275 V)

DIMENSIONES

48x24, 72x24, 96x24 mm
72x36, 96x48 mm
48x48, 72x72, 96x96 mm
Carril DIN 2 médulos

NORMAS

EN 60051 Equipos de medida directa.

EN 60068 Ensayos climaticos y de vibracion.

EN 61010 Requisitos de seguridad para instrumentos eléctricos.
EN 60529 Grado de proteccion de Envolventes (Cadigos IP).
EN 61000 Compatibilidad electromagnética.

UL 94 Inflamabilidad.

IEC 664 Requisitos de aislamiento.

IEC 255 Ensayos de aislamiento.

DATOS TECNICOS
Tension de prueba 2 kV, 50 Hz, 1 Min.
Ensayo de onda de choque 5kV, 1,2/50 us.

Sobrecargas admisibles
-Entrada de corriente

- Estandar 1,2 In permanente
21n,10s.
-Arranque de motores 2 In permanente
51In,10s.
-Entrada de tension 1,2 Vn permanente
2Vn,10 s.
Rango de medida 0-140% (4 digitos)
0-120% (3, 3%y 47 digitos)
Temperatura de referencia 23°C +1°C
Temperatura de funcionamiento -10°C. A. +55°C
Temperatura de almacenamiento -30°C. A+70°C

(*) Oftras especificaciones técnicas, consultar.
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INSTRUMENTOS DIGITALES

INDICADORES PROGRAMABLES
CORRIENTE CONTINUA
32 DIGITOS y 4 DIGITOS

Instrumentos de medida complementarios de los convertidores de magnitudes
fisicas o eléctricas.

mMA-A-kA-mV-V-kV-rpm-% -m -Kg -bar - mm - kN
Hz - W - kW - mW - VA - var - kvar - mvar - kVA - °C - °F

3, DIGITOS

- Alarma opcional programable por teclado.
- Escala de display programable por teclado (offset, final de escala y punto decimal).
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Display: Led rojo, altura de digito 14,3 mm, alta luminosidad.
Lectura max.: +1999
Precision: 0,1%de la lectura + 1 Digito.
Indicacion de sobrerrango: OFL
Coeficiente de temperatura:  0,01% / °C
Tension auxiliar: C.A. 110, 230 6 400* V + 20%

Consumo propio < 3 VA

C.C. 12,24, 48,1106 220 V + 20%

Consumo propio <2 W
Circuito de alarma: 1 contacto libre de potencial (250 V, 3 A, 200 VA).Valor Max. 6 Min. OPCIONAL
*400 V para tamafio de 72x72 6 72x36 mm consultar

AMPERIMETROS VOLTIMETROS
MODELO (Dimensiones) DP35CP (96x48) DP35CP (96x48)

0-1;0-5; 0-10: 1-0-1; 5-0-5;10-0-10 V
Rango de medida 0-1;0-5;0-10: 0 -20 6 4-20 mA 156 2-10 V

4 DIGITOS

- Valor instantaneo, valor medio y valor maximo de la variable.
- Escala de display programable por teclado (offset, final de escala y punto decimal).
- Alarma doble programable por teclado, con umbral de maxima y minima.

Display: Led rojo, altura de digito 14,3 mm, alta luminosidad.
Lectura max.: 9999; -999 (Negativo dividido)
Precision: 0,1% de la lectura + 1 Digito.
Indicacion de sobrerrango: OFL
Coeficiente de temperatura:  0,01% /°C
Tensién auxiliar: ~ C.A. 110 6 230 V + 20%

Consumo propio < 3 VA

C.C. 12,24,48 6110V £ 20%

Consumo propio <2 W

Circuitode alarma: 1 contacto libre de potencial (250 V, 3 A, 200 VA). Valor Max. y Min. OPCIONAL

AMPERIMETROS VOLTIMETROS
MODELO (Dimensiones) DP46CPM (72x36) DP46CPM (72x36)

0-1;0-5; 0-10: 1-0-1; 5-0-5;10-0-10 V
Rango de medida 0-1;0-5;0-10: 0-20 6 4-20 mA 1-562-10 V




AMPERIMETROS DB5RE/ DB4E (C.A) VOLTIMETRO DB5RE / DB4E (C.A)

DB5RE | 115V | 6-8 3-5
02000 | il | [Cooo| [EELeq:
= L DBSRE |18V 1 67 | 35 ] DBSRE | 115V | 69 | 35
AL - 230v| 67 | 15 V Aux. 600V o3y | 60 | 15
= 1s5v | 34 | 78 - DB4E | 115V | 24 | 78
L OB oV | 34 | o8 ) ENTRADA X 100V [ 230v| 24 | 68
pB4E | 115V | 14 | 78

600 V

| 230\, 1.4 88/
AMPERIMETRO 3. DIGITOS (C.A) VOLTIMETROS 3", DIGITOS (C.C)
PP 06 DO ® ®
* V Aux. = *V Aux. i F
ENTRADA ENTRADA X

INSTRUMENTO TRIPLE INSTRUMENTO DOBLE
P20@®06 Q06| P20 @6 ®

V. Aux. ENTRADA 1 V. Aux. ENTRADA 1

ENTRADA 3 ENTRADA 2 ENTRADA 2

FRECUENCIMETRO 3 DIGITOS - DB5RF FRECUENCIMETRO 3 DIiGITOS - DB4F

V Aux.

ENTRADA

AMPERIMETRO DB5RC / DB4C (C.C) VOLTIMETRO DB5RC / DB4C (C.C)

230V | 6-8 1-5
J pBsRC |12V | 67 Ead . DB5RC | 115V | 69 | 35
V. Aux. 230V | 67 | 15 V. Aux. 600V [a0v 1 60 | 15
L8 v v e ENTRADA X OV o] 24 o

L 230v| 34 | 68 )

DB4C | 115V | 14 | 78
600V 1 230v | 14 | 68 )

AMPERIMETRO 3'; DIGITOS (C.C) VOLTIMETROS 3" DIGITOS (C.C)

OO ® @ @ QIONOXO)
T V. Aux. TV. Aux.
* ENTRADA " ENTRADA




3,3%y 4%

DIGITOS

DH5_

48x48

DQ4_(*)
DH4_2
DH4S_(*)
DB4_(**)
72x72

DQ3_ ()
DH3_2
DH3_3

DH3S_(*)

96x96

DP46_
DP46F(*)
DP46M_

DP46S_(*)

72x36

MODULAR

DP35_
DP35CP (*)
DP35S_(*)

DP35W_
96x48

DP57_

48x24

DP47_

72x24

DP37_

96x24

48x48

72x72

96x96

72x36

96x48

b 42,6x42,6 66x66 90x90 66x32 90x42,6 42x21 66x21 90x21
clxc2 | 44,5°7x44,57 | 67,57x67,5'7 | 91,5"7x91,5'7 | 68*7x32,5'7 | 91,5'7x43,5'07 | 44+0.7x22+07 | 67,50.7%22+07 | 92+07x22+07
d 77 77 77 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5
e 87 87 87 88,5 88,5 88,5 88,5 87,5
(*)d 12 12 12 12
(*)e 122 122 122 122
(*)d 51
(*)e 61

b 44,6x44,6 66x66 90x90 66x32 90x43,7
c1xc2 46x46 674X 67+04 | 91*04x 9104 | §7*04x 32*06 | 91+04x 4501
d 77 77 77 78,5 78,5
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