RELE DE SUPERVISION NAVAL - RSN

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El relé de supervision naval RSN es un equipo destinado
a la proteccion de los grupos generadores habitualmente

empleados a bordo. Es un equipo de utilizacién multiple,
dotado de microprocesador, lo que le confiere una gran
versatilidad, asi como una elevada fiabilidad de uso. Se
halla preparado para su conexion a un punto de control
centralizado, mediante un bus tipo serie, que permite, tanto
la configuracion como el envio de datos de operacién. Una
pantalla de cristal liquido permite la visualizacion de los
datos medidos, y la configuracion local por medio de un

teclado en el frente del aparato.

Dimensiones mm 150x75x115
Peso aprox. Kg. 1,20
\Y 500 V (fase-fase) Max.
A I5A
V. aux \Y 110,230 6 400 V c.a.
V. aux \% 24-48-110 V c.c.
V. aux \ UNIVERSAL 85-264 V c.a. y c.c.

ENTORNO DE MEDIDA

Tension de fase V o . . Media
Tension de linea V o . .
Corriente de linea A o . . Media
Potencia activa (P) kW o . . o
Potencia reactiva (Q) kVAr . . . .
Potencia aparente (S) kVA . . . .
Factor de potencia (coseno @) PF o . . o
Frecuencia Hz .
THD Intensidad A o . .
THD Tensién \ o . .
Corriente de neutro A Media
DESCRIPCION FUNCIONAL.

El relé RSN se puede configurar como:

- RMC2 - Relé de sobrecorriente.

-RUH. - Relé de sobretension.

-RUL. - Relé de subtension.

- RUCM - Relé de tension media maxima y minima, y, de corriente media maxima.

- RIC. - Relé de Potencia Directa e Inversa.

- RUF. - Relé de tensiones maximas, minimas, frecuencia maxima y minima.

- RUNB. - Relé de desequilibrio en tensiones, corrientes, sobretensiones y subtensiones.

La configuracién se puede cambiar, bien desde el teclado, o por la linea serie. En cada uno de los modos se debe

programar también los valores asignados de cada una de las entradas, asi como los valores de alarma.
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PROGRAMACION

Mediante el teclado se pueden realizar las

siguientesoperaciones:

- Valor nominal de tension de la instalacion.

- Valor nominal del transformador de corriente.

- Identidad del equipo en una red RS-485.

- Velocidad de la linea serie RS-485. .

- Modo de trabajo de los relés de salida.

- Valor nominal de la frecuencia de la instalacién.

- Valores de referencia y retardos usados en el
funcionamiento del relé.

Mediante la linea serie
siguientes operaciones:

se pueden realizar las

- Programacion del aparato.

- Cambio de la identidad y n° de serie.

- Lectura de las variables del sistema.

- Cambio de las escalas de tension, corriente y energia.

- Cambio de la clave de acceso para la programaciéon
por teclado.

- Cambio de la velocidad de comunicacion.

- Oftras funciones asociadas a las diferentes opciones
que se hayan instalado.

DATOS TECNICOS
Entradas

5A.
500 V (fase-fase) max.

Corriente:
Tension :

Tension de alimentacion: 110, 230, 6 400 V CA.£20%

24,48, 110V CC £20%.
Universal de 85 a 264 V, 47-65 Hz.

SALIDAS DIGITALES:

Numero de salidas: 6.

Relé con contactos conmutados.
230 V; 3A; 300 VA

Tipo:

Los relés de salida se encuentran agrupados en
parejas, con un punto comun para cada una de ellas,
lo que debe ser tenido en cuenta en el circuito exterior.
No existe limitacion de carga en los contactos, que por
tanto, deben ser protegidos por algun dispositivo de
corte exterior. Las conexiones son las que figuran en el
diagrama anteriormente mostrado.

SALIDA SERIE

Tipo : RS485. (Conector DB9 tipo macho)
Opciones:

Salida RS232.(Conector DB9 tipo hembra)

Tapa de bornes precintable.
Protocolo de comunicaciones : MODBUS/JBUS

MONTAJE.

El equipo se monta en rail DIN EN 50022, o bien
mediante tornillos a panel.

DIMENSIONES.
Caja: ERNI LDG-A-46. 150x75x115 mm.
SOBRECARGAS ADMISIBLES.

2*In continuamente.
20*In durante 3 s.
40*In durante 1 s.

Circuitos de corriente

Circuitos de tensién
o alimentacioén: 1,2*Un continuamente.

2*Un durante 10 s.

AISLAMIENTO (segun EN 61010).

Grado de aislamiento: Doble
Categoria de la instalacion: M.
Grado de polucion: 2.

Valores nominales:
Tensioén, 500V (350 V a tierra).
Corriente, 350V.
Salida, 50V.
Linea serie, 50V.
Salidas digitales, 300V.



RELE DE SUPERVISION NAVAL - RSN

Los datos solicitados se muestran por pantallas en el siguiente cuadro:

TEXTO VARIABLE

RMC2 - RELE DE SOBRECORRIENTE

IL1
IL2
IL3
TIL1
TIL2
TIL3

VALOR_ALARO
VALOR_ALAR1
VALOR_ALAR2
DELAY_ALARO
DELAY_ALAR1
DELAY_ALAR2

DESCRIPCION

REFERENCIA % PARA I L1
REFERENCIA % PARA| L2
REFERENCIA % PARA L3
RETARDO PARA | L1 EN DECIMAS DE SEGUNDO
RETARDO PARA | L2 EN DECIMAS DE SEGUNDO
RETARDO PARA | L2 EN DECIMAS DE SEGUNDO

RUH - RELE DE SOBRETENSION FASE-NEUTRO

UL
uUlL2
uL3
T U1
TU2
TU3

VALOR_ALARO
VALOR_ALAR1
VALOR_ALAR2
DELAY_ALARO
DELAY_ALAR1
DELAY_ALAR2

REFERENCIA % PARA U L1
REFERENCIA % PARA U L2
REFERENCIA % PARA U L3
RETARDO PARA U L1 EN DECIMAS DE SEGUNDO
RETARDO PARA U L2 EN DECIMAS DE SEGUNDO
RETARDO PARA U L2 EN DECIMAS DE SEGUNDO

RUL - RELE DE SUBTENSION FASE-NEUTRO

UL
ulL2
uUL3
TU1
TU2
T U3

VALOR_ALARO
VALOR_ALAR1
VALOR_ALAR2
DELAY_ALARO
DELAY_ALAR1
DELAY_ALAR2

REFERENCIA % PARA U L1
REFERENCIA % PARA U L2
REFERENCIA % PARA U L3
RETARDO PARA U L1 EN DECIMAS DE SEGUNDO
RETARDO PARA U L2 EN DECIMAS DE SEGUNDO
RETARDO PARA U L2 EN DECIMAS DE SEGUNDO

RUCM-RELE DE TENSION MEDIA MAX-MIN YCORRIENTEMEDIA MAX.

UM H
UML
IMH

TUMH
TUML

TIMH

VALOR_ALARO
VALOR_ALAR1
VALOR_ALAR2
DELAY_ALARO
DELAY_ALAR1
DELAY_ALAR2

REFERENCIA % PARA U MEDIA MAXIMA

REFERENCIA % PARA U MEDIA MiNIMA

REFERENCIA % PARA | MEDIA MAXIMA

RETARDO PARA U MEDIA MAXIMA EN DECIMAS DE SEGUNDO
RETARDO PARA U MEDIA MINIMA EN DECIMAS DE SEGUNDO

RETARDO PARA | MEDIA MAXIMA EN DECIMAS DE SEGUNDO

RIC - RELE DE POTENCIA DIRECTA E INVERSA

Pd
Pl
T Pd
TPI

VALOR_ALARO
VALOR_ALAR1
DELAY_ALARO
DELAY_ALAR1

REFERENCIA % PARA POTENCIAACTIVA DIRECTA
REFERENCIA % PARA POTENCIAACTIVA INVERSA
RETARDO PARA POTENCIA DIRECTA EN DECIMAS DE SEGUNDO
RETARDO PARA POTENCIA INVERSA EN DECIMAS DE SEGUNDO

RUF - RELE DE TENSION Y FRECUENCIA MAXIMA Y MiNIMA

UH
UL
FrH
FrL
TUHL
TFHL

VALOR_ALARO
VALOR_ALAR1
VALOR_ALAR2
VALOR_ALAR3
DELAY_ALARO
DELAY_ALAR1

REFERENCIA % PARA U 1-2-3 MAXIMA. CUALQUIERA DE ELLAS
REFERENCIA % PARA U 1-2-3 MINIMA. CUALQUIERA DE ELLAS
REFERENCIA % PARA FREC. MAXIMA

REFERENCIA % PARA FREC. MINIMA

RETARDO PARA U MAXIMA O MINIMA EN DECIMAS DE SEGUNDO
RETARDO PARA F MAXIMA O MINIMA EN DECIMAS DE SEGUNDO

|
|
|
|
|
|

RUNB - RELE DE DESEQUILIBRIO DE TENSIONES Y CORRIENTES

UUnb
lunb
UH
UL
TUUn
TIUn
TUHL

VALOR_ALARO
VALOR_ALAR1
VALOR_ALAR2
VALOR_ALAR3
DELAY_ALARO
DELAY_ALAR1
DELAY_ALAR2

REFERENCIA % PARA DESEQUILIBRIO DE TENSIONES
REFERENCIA % PARA DESEQUILIBRIO DE CORRIENTES
REFERENCIA % PARA U 1-2-3 POR MAXIMA
REFERENCIA % PARA U 1-2-3 POR MINIMA

RETARDO PARA DESEQUILIBRIO DE V EN DECIMAS DE SEGUNDO

RETARDO PARA DESEQUILIBRIO DE | EN DECIMAS DE SEGUNDO
RETARDO PARA U 1-2-3 POR MAXIMA O MIiNIMA EN DEC. SEG.

J
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INSTRUMENTOS ANALOGICOS
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